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をを上のご注意 


■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 
■ここに示した注意事項は、下記の2種類に分類しています。し巧れも安全に関する重要な 
内容を記載していますので、ぶず守ってください。 


A 

誤った取扱いによ0、死亡や重傷などの重大な 

A 

誤った取扱いによ0、傷害を負ラ可能性、また 

結果に結び付く可能性び大さいわの。 

は物的損害の可能性があるもの。 


状況によっては重大な結果に結び付<可能性 

警告 


ミ主意 

びあるちの。 


■本文中に使われる"絵表示"の意味は次の通りです。 


0 

絕对に行わないでください。 

〇 

必ず指示に従い、行って < ださい。 

〇 

アースエ事を行って < ださい。 

€ 

電源プラグをがずコンセントから振いてください。 


絶対に姑れた手で触れないでください。 

圆 

絕対にフ时こ城らさないでください。 


■お読みになった後は、お使いになるちがいつでもご覧になれる所に必ず保管してください。 


A 

掛化 
言 口 

0 

電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用-タコ足酉故ちをしない 

感電や発熱-火災の原因になります。 


禁止 

電源コードを、破損させたり、加工したり、傷んだまま、束ねたままでの使巧はしない 

重いわのを載せに D 、 加熱しにり、弓1っ張ったりすると破損して感電•火災の原因にな D ます。 



長時間を(湿)風をお肌に当てた0、冷やし過ぎ(暖め週ぎ)をしない 

体調悪化-健康障害の原因にな D ます。 



吸込□や吹出□に指や棒などを入れない 

つァンび高速で回転しており、けびの原因になります。 



ルームエアコンの修理や移動•改造•再設置は、自分でしない 

不備びあると感電•火災などの原因になります。お買い上げの販売店まにはダイキンお客様ご相談窓□に 
ご相談ください。 


〇 

冥削寺にば臭いなど)は、運転を停止してブ レーカー を切る 

異常のまま運転を続けると故障や感電.火災などの原因になります。 

お買い上げの販売店まにはダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 



エアコンだ牌えない(暖ま S ない)場合は、をおの漏れが原因のひとつとして考え S れまず 
ので、お買い上げの販売店にご相談ください 

を媒の追加を伴う修理の場合は、修巧の内容をヴービスマンに確認してください 

エアコンに使用されている;令媒は安全です。冷媒は通萬漏れることはありませんび、万一、冷媒び室内に 
漏れ、つァンヒーター、ストーブ、コン□等の乂気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。 

A 

0 

禁止 

特しゅ用途には使用しない 

精密機器•食品•美術品などの保存、動植物の飼育•栽をなど、特しゅ用途には使巧しないでください。 
対象物に悪影響を及ぼしたり、製品の性能•品質ほ下や、寿命び短くなることびありまず。 

注意 

長期使用で傷んだままの据付台などを使用しない 

傷んだ状態で放置するとユニットの落下につなびり、けびの原因になることびありまず。 



室^4ユニッ トの上に乗つたり、ものを載せたりしない 

落下-転倒などによりけびの原因になることがありまず。 
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A 

注意 

0 

室内外ユニットの真下にめれて困るものは置かない 

室内ユニット• •…運転を件によっては震び付き、ミ商下ずる場合びありまず。 

室列ユニット•‘…‘暖房時はドレンがび出ます。 

また、冷房時は配管接続部から露が滴下ずる場含びあります。 


禁止 

ルームエアコンの風が直接当たる巧や、ま巧ユニットの真下に燃焼器具を置かない 

不完全燃焼や熱による変形の原因になることがありまず。 



動植物に直接風を当てない 

動植物に悪影響を及ぽす原因になることびあります。 



吹出□の1 mJ ；! 巧にスプレーち等を置かない 

室内-が ユニッ トからの遍風によりスプレーち等び爆発ずるおそれびありまず。 



吸込□や吹出□をふさがない 

能力低下や故障の原因になることびありまず。 



室外ユニットの吸込□やアルミフインにさね S ない 

けびの原因になることびありまず。 



エアコンの操作やお手入れの時は不まちな台に乗目ない 

転倒などけびの原因になることがありまず。 


嚇 

めれた手で操作しない 

感電の原因になることびありまず。 


めれ手禁止 




ルームエアコンを水洗いしない 

漏電によって感電や発火の原因になることびありまず。 


水めれ禁止 



〇 

とをどを換気を巧ラ 

特に燃焼器具と一擺に使用ずるときは、ご注意ください。 

換気び不十分な場合は、酸素不足の原因になることがありまず。 



掃除のとをは必ず運転を停止し、ブレーカーを切る 

つァンび高速で回転しており、けびの原因になることがあります。 



室内ユニット巧部の就淨は販売店に相談する 

誤った方法でミ先浄を行うと、樹脂部分び破損したり水漏れなどの故障や感電の原因になることびあります。 




据付けについて 


A 

溢化 
言口 

〇 

据イづけは、自分でしない 

据付けは、販売店及は専門業者に。 

不備びあると水われや感電*火巧などの原因にな D まず。お買い上げの販売店まには専門業者に巧頼して 
ください。 

A 

注意 

0 

禁止 

可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない 

巧ー ガスび漏れて、ユニットの周囲に溜まると、発火の原因になります。 


参 

アースを 取り付ける 

不完全な場合は、感電の原因になることがあります。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、 

電話のアース線に接続しないでください。 


A 

設置場所によっては、漏電しや断器を取り付ける 

取 D 付けられていないと感電の原因になることびあ D ます。 


V 

指定政外の電源に接続しない 

故障や火災の原因になることびありまず。 



ドレンホースは、確実に排水するよラに配管する 

不確実な場合は屋内に浸水し、家財などを請らず原因になることがあります。 
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各部のなまえと働ま 


屋内ユニット I 


半間幅押入れ下(上)設置の場合 

(下図は上設置の場合です。） 


面グ U ル. 


エアフィルター(□ングライフ)、 

/ (い一18ぺージ） グ 


、光触媒フィルター 


側冗 Dnj 
(だ 1 日ぺージ） 

鮑グリル Y 

V 顺込口 ） y 


(左ち風向調節羽根） 

この内部にあります。 
〔レ13ぺージ） 



H 細^ 


r 空気清ミきフイルター; 

调 J 売品)エアつィルターの裏側に 
取りイ寸けます。（口19ぺージ） 


本体表示部-操作部 


この内部にあります。 

(い 日ぺージ） 


( 編。 


(オプションでスイング付ち 
ありまず。） 

([了] 2ぺージ） 


一間幅巧入れ下(上)設置の場を 

((編蠢概、 


欄巧 


み榻示部•操作部: 

この内部にあります。 

(。日ぺージ） 


:吸を 吸 細 


(5 アフイルタ¬ 

い: r 18ぺージ） 


天井埋化カセツトビルトイン設置の場合 


エアフィルター(□ングライフ ) j 

(い一20ぺージ） 


棘組)瓜 


吸込グリル\ 


.空気清浄フィルタ 

(別売品)内部の保護網に取り 
付けます。 （ t 了 21ページ） 

r 光触媒フィルタ- 

(別売品） 

(0=21 ぺージ） 




imuMliiii 


フラップ 

(上下風向調節ぉ根)^ 

(レ。にぺージ） 


ホ体表示部，操作部^ 

この内部にあります。 

(レ 日ぺージ） 


ルーノ\— 

伍ち風向調節羽根)/ 

(に-13ぺージ） 



















c 吸込 □ 

(側面-背面 ） f 




屋外温度センサー部 


屋外の温度を感知します。 
借励 

冷媒配管、接続電線;: 



本化表巧部 • 操作部 


各部のなまえと働さ 


ご一中り'-す 
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る部のなまスと働を 


リモコン 



別売のつイヤード U モコンを使用する場合は、誤作動の原因となる 
ことがありますので、本ワイヤレス U モコンは使用しないでください。 


送信部 

信号を送ります。 


^ 示部 

運転状態を表示します。 

(図は説明のため全部表示 
しています。） 


自動 ▲ 標括随 SS 設定湿度 

^巧, Q 自《|霉 





参度調壁ボタン三 


温度を調整します。 


實転切換ボタン^ 


運転の内容を選びます。 
盾動-陳湿-冷房-暖鼠 

がクリーンボタ:^ 


加湿ボタン 




運転/停止ボタン, 


巧すと運転。 

もう一度巧すと停止。 


風量ボタン . 


風量を調節します。 




湿度ボタン） 


湿度設定を切り換えます。 


スイングボタン 


12ぺージ) 


みタイマーポタン)/ 

(レ 1 日ぺージ) 

廣刻•入タイマ-設定ボタ V 

現在時刻と入タイマー 
時刻を設定します。 


タイマー取消ボタン三 

タイマー予約を 
取り消します。 

計合せボタン J 

い了 9ぺージ） 


^傷つさ防止のため、表示部には 
保護シートを貼っています。 


使用時はシートをはがして<ださい。 

尚、光クリーン-加湿-スイングボタンは、オプション組込時に機能します。 































運拓前の準備 


リモコン 


■電池を入れる 

1 みたを手前に引<。 


P 単4形乾電池を2個入れる。 


3ちとどお0成たを閉める。 

♦ 表示部の文字が点滅しまずので、 
現在時刻を合わせて < ださい。 

(レ。9 ぺージ） 


- ( J ) ぉ願ぃ- 

電池について 

• 乾電池は、2本同時に同種の新しいものと交換してください。 

•交換の目安は約]年でずが、 U モコンの表示部が薄くなり、受信されにくくなりましたら、 
新しいアルカ U 乾電池と交換してください。 

マンガン乾電池を使用した場合は、寿帯が短くなりまず。 

•乾電池の「使用推奨期限」に近いものは、交換時期が早くなる場合がありまず。 

• 付属の乾電池は、最初にお使いいただくために用意しているちのです。 

エアコンの製造年月によっては、1年に満たないうちに消耗することがあります。 

• 液漏れや破裂による故障やけがを避けるため、長期間ご使用にならない場合は乾電池を 
取り化してください。 




各部のなまえと働を/運乾前の準備 
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運巧前の準備 


■使いかた 

•送信部を室内ユニットの受信部に 
向けてください。カーテンなど信 
号をさえぎるものがあると作動し 
ません。 


• 落としたり水が入らないようにし 
てください。（液晶部破損の可能 
性があります） 


■壁などに取り付ける場台 

1 信号が受信される場所 
を選ぶ。 


2 U モコンホルダーを付属の 
ネジで、壁.柱などに取り 
付ける。 


• 送信できる距離は約 7 m です。 3揣笑設焉。ン 

• 半間幅押入れ下(上)設置の場合 
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知っておいて < ださい 

♦エアコンは運転しない時でち、電力を消費 
します。 （ rr 30ぺージ） 

♦シーズンオフなど、長期間使用しないとさ 
はブレーカーを切ってぐださい。 

運転条件 

■下表の条件な外で運転を続けると、安全装置 
が働さ、運転が停止する場合げあります。 
また、室内ユニットに露び付き、滴下する場 
合があります。（冷房-除湿運転） 


冷民 

暖房 

屋外温度引〜43で 
室内温度引〜32む 
室内湿度目0%じ1下 

屋外温度 一 10〜24む 
室内温度ので政下 

除湿 


屋外温度18〜43で 
室内温度18〜32む 
室内湿度目0%切下 







風■自》 


留關 拙日 


か んたん 通度 
(切クィた ）I ▼ 


。運転/停止 

fiO 


種転切換)【風量) n 面度] 

-オプション- V 

巧づ_边]湿 j ロィンク：) 

なす 湯 

雨謂^^!もどる^ 



お知5せ 


じようずな使いかたについて 

• 冷やしずざや暖めすざにご注意。 
適度な室温設定は節電につながりまず。 

^おすすめ設定温度 'N 

冷房時……26で〜28む ^ 

i 暖房時……20む〜22む 


窓にはブラインドやカーテンを。直射日光、 
すきま風を防ざ、冷房-暖房効果を高めまず。 

エアフィルターの目づまりは、冷房•暖房 
効果を低下させ、電気のむだ使いとなります。 
1力月（一間幅の場合は2週間）に一度の 
めやすでおそラじを。 


きか a ニツト 




運乾の前に 
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自動•な湿•あ房•暖房運面 

自分に合つたお好みの運乾を。 

一度合わせると、次回か！5は同じ運拓ができます。 


透転切換) を巧し運転内容を選ぶ。 

• 巧すごとに運転の容が変わります。 

グ ——- H 除湿—— 


お動卜 

•暖房， 


運転/停止 


た甲 w ■了ム 

20 


を押す。 


-冷房、 


1 m 



■a 肃 a 




围呈白動 1 

赃鹽 3：3 S 

かんたん 

f —^ 

A 

mm 


■ ロロ ロ 

運起タイマ-オブシ 3 >換気 


運転ランプび点灯しまず。 


■停止したいとさ 

運転/停止 

(^。)をち5-度巧す。 

運転ランプがミ削了します。 


幕がトタ 广加湿グ 

もどる^ 


t 自動運乾について: > 

• 目動運転は、運転開始時の室内湿度、屋外温 
度に麻じて、自載で設忘晶度と運転内容 （ P 余 
湿、冷房、暖房のいずれか）を選びまず。 

• 設定溫度は I 」モコンには表示されません。 


原湿運輯について） 

• 験湿運較時に補助的に暖房す是ことで塞温の低下を 
おさえなが5、湿気を取りのぞ<運顧をします。 


お知5せ 


除湿運転中に、吹出口より冷風が麗気を感 

疑湯誌?ま。認与ラップで編誕藉し 

てくたさい。 
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■温度-湿度-風量を変えたいとき 




お好みの温度に 
微調整でさます。 

± 2むの範囲で変 
要できます。 

「_三。 C 」 …標準 

〜 「+1?む」 

湿度は変え5れま 
せん。 

「自動」「高が」 
「なめ」が 
選べます。 

「自動」または 

「しずか」 

風量は変えられま 
せん。 





t 暖房運賴こついて 


^屋列の熱を室巧へ取0入れて暖房するた敏、 
屋外温度が下がるにつれ隱房能力が低下しま 
ず。 

麗まり不足の場合には他の瞳房器臭の併用を 
おずずめしまず。 

► 薩房運転中、室外ユニッ h に霜が巧くと龍力 
が低下ずるたが、霜を取0除く運転(除霜遷 
転)をします。 

余霜運較中、室内ユニットからは温風がでま 
せん。 
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風向調節 

じょうずな風向調節でより'陕適な風を。 


上下の風向を変える 


■手動グリルの場合 



• 前面グ U ル吹出□の上下風向調節羽根の両端を 
持ち、上下に動かして風向を調節してください。 


(上図は半間幅押入れ上設置の場合です。) 


設置場戸月 

冷房-除湿時 

暖房時 

半間幅および一間幅 
押入れ下設置 

上吹出し 

み \水平吹出し 

半間幅および一間幅 
巧入れ上設置 

が平吹出し 

下吹出し 


^実際は水平やや上吹出しとなります。 


でお使いくださし、。 
冷房-暖房効果が 
高まり、節電にも 
つなびります。 


• 一間幅押入れ下(上)設置および天井埋込カセツトビルトイン 
設置の場合、各羽根はすべて同じち向にしてください。 

• 自動運転時は、各運転モードにより選択してください。 


■スイング付グリ;!レの場合(オプション） 

半間幅押入れ下(上)設置の場合のみ、スイング付ブリ j しの組込みが 
可能でず。 

運転中に(1223を巧す。 

自動で、上下風向調節羽根が動さます。 


くスイング幅〉 



天袋設置 

地袋設置 

冷房 

水平〜下20。 

上 20°〜40° 

暖房 

下1目"〜3が 

上16°〜3目6 

除湿 

水:平〜下1が 

上3日。〜4が 





お巧6せ 


^簡禱巧入れ上設置および天井埋这力たツトりレトイン設置の場含、冷房，除湿 
運奪誦寺、下吹出しで運転しまずと、吹お□の表簡に露がつき、滴下することがあじ 
ま聲お 


♦ …間幅巧入れ上設置時、暖房運転中足元が寒い場合には上下風巧 
調節羽根をを図の様に引出してお使いいただくと、よ0いっそう 
暖房効粟が高ま0まず。 
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お知 6 せ 


お部屋の端に設置され覆場含は、各羽根を 
お部屋の中央に向けて、ご使用ください。 
仲央に向けずにご使用になると、お部屋全 
ながよく冷えない-日爱ま b ないことぴあり 
ます。） 



お願い 


題根の調節は祕るやかに巧ってください。 








タイマ-運面 


おやすみ前やおめざめの時間に合わせてご使用になると硬利でず。 
かんたん切タイマーと入タイマーを組合せて使うことらできまず。 


面んたん切タイマー運巧 


耿ん 

鞭イマう を巧す。 

巧すごとに0.日時間きざみで表示 
9. 日時間まで言受定でさます。 


口 ■ロロ 

運乾タイみがみ3ン換気 


タイマーランプび点なしまず。 


■予約を取り消したいとき 

を巧す。 


タイマーランプび消灯します。 



、かんたん切タイ マー 運励こついて) 

• かんたん切タイマー運嚴を開始ずると、]時 
間後に設定遍廈を自動的に変え{冷房時：日.日 
で上がる、暖房時： 2で下がる)、冷やしす 
ぎ、暖めすぎを防いで快適な睡瑕を巧りまず。 

♦ かんたん切タイマ--運範を開始ずると風量が 
自動となり、室内ユニットの讓輯音は通常よ 
〇ノ」\さくなりまずが、風量変更を巧うと運転 
音は通萬の運転音にもど0まず。 

•かんたん切タイマーをず約した墙台、設定し 
た時闇よ0をタイマーの切れる時間がずれる 
ことがあります。（最大釣10分程度） 


、入タイマー 運輯 についてん 

•入タイマーをず鉤ずると、その脖刻にリモコ 
ンの設東遍度になるよラに最長]時間前から 
運転を始めまず。 

• 入タイマーをぞ約ずると現巧時刻の表示は消 

yil cfs ^ 〇 

•一度入タイマーをず約ずると、ず豹された時 
刻は次固も記憶されていまず。（リモコンの 
電池を交換すると、記憶内餐は消えます） 























現在時刻が合つていることを確認します。 

合っていない場合は、正しく時刻を合わせます。 
い了 9ぺージ） 


liin ) を巧す。 


つ:こ'日が点灯 


，つ•，つが巧 
い LTU 域 


が点滅 


3 を押し、予約したい時刻に 

—合わせる。 

• 押すごとに1日分きざみで変わり、 

巧し続けると早送りになります。 


弄月合せ予約について） 

• かんたん切タイマーと入タイマーを組含せて予 
約ずる場合、下記例を参考に巧って<ださい。 

/—側）- S 

現在時刻午媛11で日； I 

廣; pi 壽賴養鬟樂留幽 i 時間を 。•。。じ 

廣 IPfiiili お に聊る午前'，リリん^ 

乾を再度姑曲たいと 

； 

泉かんたん切タイマーは、現在時亥！!を基準にし 
て予約しまず。 



お願い 


■次のぶうな場合には、タイマーの設定を 
やり直してください。 

#プレーカーが 作動したとさ 
♦ 停電したとき 

• U モコンの襲邪を交撰したとさ 


麵够 


扇/停止 


届!屋自動 


mm 
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光クリーン運拓（オプション) 


より快適な室内暖境のため、別売品として r 光触媒フィルターユニット」をご用意 
しております。光触媒フィルターユニットにより、光クリーン運乾ができます。 
取り付け5れた場合は、下記操作手順をよくお読みの上、ご活用ください。 

光触媒フィルターによりいやなニオイや菌•ウイルスを抑え、お部屋の 
空気をきれいにします。 


1運転中に fs クリ-ン] を巧ず。 
巧すごとに切り換わります。 


オプションランプが点灯 
(空気をきれいにする運転） 

オプションランプび消な 

光クリーン運おのみを行うこともできます。 
送風運睹のかねりとしてもご使巧ください。 

停止中に iH ) を巧す。 

■温度*湿度を変スたいとき(レ’11ぺ-ジ） 

• 光ク U - ン運乾のみの時は、温度-湿度は変えられません。 

■風向 • 風量を変えたいとき (し’ 11，12ぺージ） 

• 冷房-暖房運転時と同様に設定してください。 




、光クリーン運乾について j 

• 光触媒フィルターに特殊ランプの光を当てる 
ことにぶり、強力な酸化作用で、光触媒フィ 
J レターで捕集した細菌やウイルスを不活化さ 
せます。また、タバコやぺット臭など、黒臭 
成分を強力にが酷します。 

•特殊ランプの光が、暇込□を通して見える 
ことがありまず。 

• お殊ランプの消費輩力は約6 9ットでず。 


A 注意 


点な中の特殊ランプを間近で長時間 
見つ曲ないでください。 

目が痛 < なるおそれがあります。 
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